
1312

�� Épaisseur 75 mm.

�� De 8 à 30 A4.

�� Simple face.

�� Cadre aluminium anodisé argent ou peint.

�� Vitrage Plexichocs® ou verre sécurisé 
épaisseur 4 mm.

�� Porte battante réversible, à double 
battant ou levante assistée par vérins.

�� Joint élastomère d’étanchéité.

�� Serrure de sécurité avec 2 clés 
(2 serrures sur portes battantes 
de hauteur 1 350 mm et sur portes 
levantes).

�� Fixation murale ou sur poteaux.

�� Fond en tôle galvanisée laquée blanc.

�� Dos peint gris clair (RAL 7032).

�� Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4, 
dans la limite de 20 par vitrine).

�� Accessoires disponibles (voir pages 20 
à 24) :

 › Poteaux Ø 76 mm.
 › Poteaux Quatro.
 › Bandeaux-titre.
 › Kits éclairage LED.
 › Aimants supplémentaires.

Une vitrine majestueuse et intemporelle dont le large choix 
de formats et d’accessoires permet toutes les combinaisons.

Réf. 414021

+ kit poteaux réf. 416411  
+ bandeau-titre réf. 402917

AvAntAges produits

è QUalité 7 : inusable, inviolable, 
visibilité optimale, solide, pratique, 
adaptable, étanche (cf. page 5).

è  Profilé de 75 mm d’épaisseur  
pour une présence plus affirmée.

è  Existe en double battant : une  
grande surface d'affichage 
sans la contrainte d’une porte 
surdimensionnée.

è Disponible avec vitrage en 
Plexichocs® ou en verre sécurisé.

Réf. 507080

Réf. 407081 + 407080
+ kit poteaux Quatro réf. 416404
+ poteau Quatro Plus réf. 416406
+ bandeaux-titre réf. 402912 et 402910

Réf. 407084

+ kit éclairage  
réf. 509117VitrineS « 1 000 »

Simple et double battant

dim. extérieures H 750 x 1 000 mm H 1 000 x 750 mm H 1 350 x 750 mm H 1 350 x 1 000 mm H 1 000 x 1 350 mm H 1 000 x 1 600 mm H 1 000 x 2 010 mm H 750 x 1 200 mm H 1 050 x 1 800 mm H 1 050 x 2 300 mm
8 a4 9 a4 12 a4 16 a4 18 a4 21 a4 27 a4 8 a4 24 a4 30 a4

Surface d’affichage visible 651 x 901 mm 901 x 651 mm 1 251 x 651 mm 1 251 x 901 mm 889 x 1 239 mm 889 x 1 489 mm 889 x 1 899 mm 2 x 651 x 514 mm 2 x 951 x 814 mm 2 x 951 x 1 064 mm

Ouverture de porte Levante Battante Battante Battante Levante Levante Levante Double battant Double battant Double battant

Vitrage Plexichocs® Verre  
sécurisé Plexichocs® Verre  

sécurisé Plexichocs® Verre  
sécurisé Plexichocs® Verre  

sécurisé Plexichocs® Verre  
sécurisé Plexichocs® Verre  

sécurisé Plexichocs® Verre  
sécurisé Plexichocs® Plexichocs® Plexichocs®

réf. anodisé 507084 507404 507080 507400 507002 507352 507003 507353 507081 507401 507082 507402 507083 507403 514020 514021 514022

réf. peint 407084 407404 407080 407400 407002 407352 407003 407353 407081 407401 407082 407402 407083 407403 414020 414021 414022

Réf. Kit LED 509117 509116 509123 509102 509136 509106 509109 509103 509108 509110
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ANODISÉ

Réf. 407081

Aimants 
offerts

30
mm

  75 Épaisseur
mm  accessoires

  pages 20 à 24


